


























SUPERFILE НЕАТ ACTIVATION ENGINE 
L 21/25/31 мм 

Размер Длина, мм Конусность файла 

#5Х 19 . 04 

Преимущества инструментов 
5uperFile Heat activation: 
• Высокая режущая эффективность, 
отличная гибкость и пластичность. 

Скорость Торк Цвет 
об/мин Н.см по исо 

300 5,1 розовый • 
#51 21/25/31 .02 300 5,1 фиолетовый ■ 
#52 21/25/31 .04 300 1,47 белый о 
# F1 21/25/31 .07 300 1,47 желтый 

# F2 21/25/31 .08 300 3,06 красный • 
# F3 21/25/31 .09 300 3,06 синий •
# F4 21/25/31 .06 300 3,06 черный • 
# F5 21/25/31 .05 300 3,06 желтый 

Набор: 51-F1 (5' *2, 52*2, F1 *2) 
Набор: 5X-F3 (5Х, 51, 52, F1, F2, F3) 

• Многоступенчатая конусность -улучшенная гибкость и режущая эффективность. 

Сечение 
файла 

@ 

• Выпуклое, трехгранное попе- речное сечение -повышенная безопасность благодаря снижению 
торсионной нагрузки. 
• Изменяющийся угол спирали и шаг -предотвращают заклинивание в корневом канале. 
• Упаковка: блистер 6 шт. 

Протокол применения UltraTapers Епgiпе и SuperFile Heat Activatioп Епgiпе 
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